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Yritys

RULMECA on perheomistuksessa oleva maailmanlaajuinen yritysryhmä. Pääkonttori si-
jaitsee Italiassa. Rulmeca on erikoistunut massatavaran käsittelyn kuljetinkomponenttien 
kehittämiseen, valmistukseen ja maailmanlaajuiseen myyntiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat 
kuljetinrullat, rumpumoottorit, rummut ja muut komponentit.

RULMECA on toiminut vuodesta 1962 lähtien massatavaran käsittelyyn tarkoitettujen kulje-
tinkomponenttien parissa. Tänä päivänä Rulmeca on rulla- ja rumpumoottorivalmistajana 
maailman markkinajohtaja, ja yritys toimii yhteistyössä johtavien OEM-valmistajien, suunnit-
teluyritysten sekä loppukäyttäjien kanssa tärkeimmillä massatavaran käsittelyn toimialoilla.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi hiili- ja ruskohiilikaivokset, sementtiteollisuus, louhokset, 
paperi- ja selluteollisuus, voimalaitokset, satamat, suola- ja lannoiteteollisuus, sokeritehtaat, 
kierrätys- ja purkauslaitokset, murskauslaitokset sekä seulonta-laitokset.

Markkinat ja sitoutuminen 

Markkinat vaativat yhä parempaa tuotannon tehokkuutta ja lyhempiä läpimenoaikoja, 
jolloin laitosten huoltoseisokkeja tai toiminnan katkoksia ei yksinkertaisesti voida sallia.
Laadukkaiden kuljetinrullien ja rumpumoottoreiden valinta on yhä tärkeämpää, kun halutaan 
varmistaa kuljettimien pitkä ja ongelmaton elinkaari.

RULMECAn kokonaislaatuajattelu on ollut se tärkeä tekijä, joka on auttanut yhtiötä kas-
vamaan maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi.

RULMECA -yhtiöiden laatuun sitoutuminen näkyy ja on mukana kaikessa toiminnassa – 
aina tutkimus- ja kehitystyöstä lopputuotteen laadunvalvontaan asti.

Tämä ajattelu on johtanut koko konsernin kattavaan toimintamalliin, jonka mukaan pa-
nostamme jatkuvasti tuotantoon ja teknologiaan, käytettävien materiaalien laatuun sekä 
tutkimus- ja kehitystyöhön. Tämä vankka sitoutuminen on saanut myönteistä palautetta 
markkinoilta.

Maailmanlaajuinen verkosto: tuotantolaitos / myyntiyhtiö yhdeksässä eri maassa, lisäksi omat myyn-
tiyhtiöt yhdessätoista muussa maassa.

RULMECA-YHTIÖT
Euroopassa kolme päätuotantokeskusta

RULLI RULMECA SpA, 
Almè, Italia

RULMECA GERMANY GmbH, 
Aschersleben, Saksa

RULMECA GERMANY GmbH, 
Leipzig, Saksa

Melco, Etelä-Afrikka, on osa Rulmeca-yhtiöitä
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RULMECA -yhtiöt paneutuu jatkuvasti markkinoiden vaatimuksiin ja asiakkaiden tarpeisiin. 
Yhtiö tarjoaa:

- läheisen kumppanuuden sekä neuvontapalvelut asiakkaillemme oikeiden tuotevalintojen  
 tekemisen tueksi;
- laajan valikoiman kestäviä tuotteita;
- oman Rulmeca-yhtiön tai jälleenmyyjän kaikissa tärkeimmissä maissa, joissa on vahvat  
 massatavaran käsittelyn perinteet
- markkinoiden johtavan tuotevalikoiman kuljetinrullia ja rumpumoottoreita;
- koko konsernin kattavan laatujärjestelmän, joka takaa, että Rulmeca saavuttaa ja ylittää 
 asiakkaan odotukset;
- jatkuvasti laajenevan ja kehittyvän tuotevalikoiman;
- tekniikan, suunnittelun sekä palvelutoimintojen jatkuvan kehityksen;
- maailmanlaajuisen jakeluverkoston 10 tuotantolaitoksella ja 12 myyntitoimistolla.

Markkina-asema

RULMECA -yhtiöt on komponenttivalmistaja, jonka valikoimaan kuuluvat kuljetinrullat, rum-
pumoottorit, rummut sekä muut komponentit, kuten hihnan puhdistimet ja hihnan katteet.

RULMECA uskoo, että keskittymällä komponenttien valmistukseen ja tekemällä sen hyvin, 
yritys voi tarjota parhaan mahdollisen palvelutason ja sovellusasiantuntemuksen. Tämä 
kaikki koituu lopulta asiakkaidemme eduksi.

RULMECA haluaa keskittyä komponenttien valmistukseen. Sen ansiosta voimme tuottaa 
lisäarvoa markkinoille ja asiakkaillemme, ovatpa ne sitten pienempiä tai suurempia toimi-
joita kuljetinvalmistuksen ja järjestelmäsuunnittelun alueella tai varsinaisia loppukäyttäjiä.

Tuotantoteknologiaa
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Koska olemme sitoutuneita laatuun, investoimme jatkuvasti tuotantovälineisiin.
Useimmat yrityksistämme on sertifioitu ISO 9001:2008 -laatujärjestelmän mukaisesti.

Kuljetinkomponenttien valmistusta massatavaran käsittelyyn vuodesta 1962...
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PSV-rullat

MATERIAALIERITTELY:

Akseli: kylmävedetty teräs; S235JRG2 (EN 10027-1); St 37 (DIN 17100), E 24 (AFNOR 
NFA 35501). Raakaterästanko, ø 20, 25, 30, 40. Toleranssihionta ISO h6 / g6 -toleranssiin 
tiivisteiden kohdalla tai tarkkuushiottu koko akselin pituudelta.

Vaippa: DIN 2394 -standardin mukaan hitsattu putki, materiaali S235JRG2 (EN 10027-1); 
St 37 (DIN 17100), E 24 (AFNOR NFA 35501).

Laakeripesät: Kylmämuovattu ja kalibroitu ISO M7 -toleranssiin. Materiaali: syvävedetty 
teräs, EU 10111-DD13.

Sisempi tiiviste: Huulitiiviste; materiaali ISO PA 6 (Nylon 6).

Laakerit: Syväuraiset tarkkuuskuulalaakerit, DIN-sarja 62 ja 63. PSV1=6204, PSV2=6205, 
PSV/3-FHD=6305, PSV/4-FHD=6206, PSV/5-FHD=6306, PSV/7-FHD=6308, C3 tai C4 
suuremmalla säteittäisvälyksellä.

Labyrinttitiiviste: Kolminkertainen huulitiiviste, materiaali ISO PA 6 (Nylon 6).

Päätykuppi: Kylmämuovattu teräs EU 10111-DD13.

Ulompi tiivisterengas: Luistava kuminen V-rengas; materiaali kulutusta kestävää, pieni-
kitkaista, otsonisuojattua NBR-nitriilikumia.

Kivisuoja: Mekaaninen suojaholkki suojaa kiviltä ja iskuilta. Materiaali: POM-polymeeri 
tai vaihtoehtoisesti ruostumaton Zama 13 -seos (alumiini 3.9 / 4.3%, kupari 0.03%, 
magnesium 0.03/0.04%, loppuosa sinkkiä), rullatyypin sekä sovelluksen syövyttävyyden 
mukaan.

Voitelu: Elinikäinen voitelu tehdaskokoonpanon yhteydessä: vettähylkivä, ruosteelta suo-
jaava pitkäikäinen litiumrasva, NLGI-luokka 2 (pyydettäessä 3), tyyppi Shell Retinax WB2.

Rullan pintakäsittely: Saatavana erilaisilla suojaustavoilla markkinoiden ja sovelluksen 
mukaan. Tyypilliset suojaustavat:
s฀ERILAISET฀MAALITYYPIT
s฀SINKITYS
s฀ERILAISET฀KUMI
฀JA฀POLYURETAANIPINNOITTEET
s฀RUOSTEELTA฀SUOJAAVA฀TECTYL
ÚLJY
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 Pääominaisuudet

s฀6ANKKA฀RAKENNE฀RASKAASEEN฀KËYTTÚÚN฀฀
 kaikenlaiseen massatavaran käsittelyyn
s฀6ALMISTETTU฀TARKKUUSTYÚNË฀#.#
KONEILLA�฀฀
 mikä varmistaa laakeripesän tarkat 
 sovitteet ja toleranssit
s฀,AAKERIPESËT฀SUUNNITELTU฀ITSESTËËN฀VETTË

 ja likaahylkiväksi
s฀(ERMEETTINEN฀TIIVISTYS
s฀(UOLTOVAPAA

s฀0IENI฀LEPO
฀JA฀LIIKEKITKA�฀HYVË฀HYÚTYSUHDE฀฀
 ja pienemmät energiakustannukset
s฀%RITTËIN฀PIENI฀SËTEISHEITTO฀JA฀HYVË฀
 tasapainotus takaavat herkän pyörimisen
s฀(ILJAINEN฀SUURILLAKIN฀NOPEUKSILLA
s฀6ALMISTETAAN฀KANSAINVËLISTEN฀STANDARDIEN฀ 
 kuten DIN, AFNOR, JIS, CEMA, FEM ja  
 BS-standardien mukaan
s฀,AAKERIEN฀ KËYTTÚIKË฀ VËHINTËËN฀������฀H 
 noudatettaessa Rulmecan ilmoittamia  
 kuormitusarvoja

Laakeripesä
Akseli

Sisä-

tiiviste Tarkkuus-

laakeri Labyrintti-

tiiviste

Lukkorengas Päätykansi Kivisuoja

Huulitiiviste

Rullan vaippa

PSV/1, 2, 3, 4 ja 5-FHD -rullan tiivistejärjestelmän poikkileikkauskuva

PSV/7-FHD -rullan tiivistejärjestelmän poikkileikkauskuva

Laakeripesä
Akseli

Sisä-

tiiviste Tarkkuus-

laakeri Labyrintti-

tiiviste

Lukkorengas Päätykansi Kivisuoja

Huulitiiviste

Rullan vaippa
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Rulla- Rullan halkaisija Perus- Vaipan paksuus Akselin Laakerin

malli mm tuumaa” rakenne mm halkaisija koko
        
PSV/1-FHD     63      N 3  
      76 3" N 3
      89      N 3
  102 4" N 3
  108      N 3,5 20          6204 C3
  114 4,5" N 3,5
  127 5" N 4
  133  N 4
  140  N 4
PSV/2-FHD     76    3" N 3 
     89   N 3
  102 4" N 3
  108  N  3,5
  114 4,5" N  3,5
  127 5" N 4 25         6205 C3
  133  N 4  
  140 5,5" N 4  
  152 6" N 4 
  159  N 4,5
  168  N 4,5    
PSV/3-FHD     89     N 3
  102 4" N 3
  108  N 3,5
  127 5" N 4 25 6305 C3
  133  N 4
  140 5,5" N 4    

  152 6" N 4 
  159  N 4,5
  168  N 4,5    
PSV/4-FHD     89     N 3
  102 4" N 3
  108  N 3,5
  127 5" N 4 30 6206 C3
  133  N 4  
  140 5,5" N 4
  152 6"         N 4 
  159  N 4,5
  165 6,5" N 4
  168  N 4,5
PSV/5-FHD     89     N 3
  108  N 3,5 30 6306 C3
  133  N 4   
  159  N 4,5   
PSV/7-FHD 108  N 4            
  133  N 4    

  159  N 4,5 40 6308 C3
  194  N 6,3    
  219  N 6,3          

Taulukko esittää tuotannossa olevien 
vakiorullien tyypin ja halkaisijan 
eurooppalaisten standardien 
DIN 15207-ISO 1537 mukaan.

Pyynnöstä rullia voidaan toimittaa myös 
muilla mitoilla, vaipan paksuuksilla sekä 
halkaisijoilla standardien CEMA, BS, 
JIS, AFNOR ja FEM mukaan.

ød

s

ch

PSV-rullasarjan tuotanto-ohjelma

Yksityiskohtaiset tyyppi- ja mallitiedot löytyvät pääluettelosta “Rollers and components for 

bulk handling”. Luetteloa voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös 

ladattavissa www-sivullamme: www.rulmeca.fi 
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PSV-rullat Kuormauskohdan rullat

Kuormauskohdan rullia tarvitaan yleensä las-
tauskohdassa. Rullat vaimentavat lastaus- 
kohtaan kohdistuvia iskuja, ja lisäksi ne anta- 
vat lisäsuojaa sekä kuljetettavalle mate-
riaalille että hihnalle erinäisiltä vaurioilta ja 
kulumiselta.

Rulmecan kuormauskohdan rulla koostuu 
teräksisestä perusrullasta, johon on asennettu 
Rulmecan suunnittelemat iskuja vaimenta-
vat kumiset kiekot. Kiekkoja on saatavana 
erikokoisina ja ne kiinnitetään rullaan hitsa-
tuilla lukitusrenkailla.
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Kumikiekkojen materiaali:
SBR-kumi,   kovuus: 75 shore ± 5

Kuormauskohdan rullien tuotanto-ohjelma

         

Rulla- D  ø kumikiekot Akseli  Laakeri

malli mm s mm malli d ch 

PSV/1-FHD   63   3  89 NA 20 14 6204  

   63   3  108 NA   

   89   3 133 NA

   89   3 159 NA

PSV/2-FHD   89   3 133 NA 25 18 6205  

   89   3 159 NA

PSV/3-FHD   89   3  133 NA 25 18 6305  

   89   3  159 NA

PSV/4-FHD   89   3  133 NA 30 22 6206  

   89   3  159 NA

PSV/5-FHD   89   4  133 NA 30 22 6306  

   89   4  159 NA   

 108   4  180 NA

 133   4  194 NA

 133   4  215 NA

PSV/7-FHD 108   4  180 NA 40 32 6308  

 133   6  194 NA   

 133   6  215 NA

ø
e

Dd

ch

s

Yksityiskohtaiset tyyppi- ja mallitiedot löytyvät pääluettelosta “Rollers and components for 

bulk handling”. Luetteloa voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös 

ladattavissa www-sivullamme: www.rulmeca.fi
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PSV-rullat  Paluurullat

Kuljetettava materiaali saattaa haitata hihnan 
linjautumista suoraan, erityisesti silloin kun 
kuljetettava materiaali on tarttuvaa ja sitä 
kiinnittyy helposti hihnan pintaan.  Tällöin 
materiaalia kulkeutuu hihnan mukana 
myös hihnaa tukeviin paluurulliin, jolloin 
rulliin kertyvä materiaali tekee rullan pinnasta 
epätasaisen. Tämä lisää hihnan kulumista 
ja samalla hihna saattaa ohjautua pois 
linjaltaan.

Kumikiekoilla varustettu paluurulla estää 
tehokkaasti materiaalin tarttumista hihnan 
pintaan.

Suippokärkiset kumikiekot on asennettu 
tasavälein rullan keskikohtaan, jolloin ne 
irroittavat hihnan keskelle kertyvää ma-
teriaalia. Rullan sivuille ryhmiin asennetut 
litteät kiekot puolestaan tukevat ja suojaa-
vat hihnan reunoja, myös silloin kun hihna 
saattaa vaeltaa sivusuunnassa.

Kumikiekollisia paluurullia ei tule käyttää 
hihnan kiristyslaitteina.

Rakenne G

Paluurullat, joissa suippokärkiset kiekot 
tasavälein keskellä ja ryhmiin asennettuna 
sivussa. Käytetään keskiraskaissa hihna-
kuljettimissa.

Rakenne L

Paluurullat, joita käytetään suuri-tehoisissa 
laitoksissa. Rullan sivuilla ryhmiin asennetut 
litteät kiekot, rullan keskiosassa tasavälein 
asennetut suippokärkiset kiekot.

Rakenne C

Paluurullat “V”-muotoisiin paluurullasto-
telineisiin joissa on PSV-sarjan perusrullat. 
Suhteelliset ominaismitat suunnitellaan suur-
ten hihnakuljettimien vaatimusten mukaan.

Rakenne, jossa erityiset litteät B-tyypin 

kumikiekot. Soveltuu esimerkiksi sellu- 

ja paperiteollisuuden käyttöön.
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Kumikiekkojen materiaali:
SBR-kumi, kovuus: 75 shore ± 5.
Erityisiin käyttökohteisiin (paperi- ja selluteol-
lisuus) Rulmeca tarjoaa tarkoitukseen sovel-
tuvat pihkan- ja haponkestävät kumikiekot.

Yksityiskohtaiset tyyppi- ja mallitiedot löytyvät pääluettelosta “Rollers and components for 

bulk handling”. Luetteloa voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös 

ladattavissa www-sivullamme: www.rulmeca.fi

ø
e

Dd

ch

s

Paluurullien tuotanto-ohjelma

Rulla-  Rullan ø ø kumikiekot Akseli  Laakeri

malli  mm s mm rakenne ø ch
       

PSV/1-FHD  63 3 108 NG 20 14  6204  

     63 3 133 NG 

   63 3 108 NL, NC    

     89 3 133 NL, NC

     89 3 152 NL, NC

     89 3 159 NL, NC

  108  3,5 180 NL, NC

PSV/2-FHD  89 3 133 NL, NC 25 18 6205  

     89 3 152 NL, NC

     89 3 159 NL, NC

   108 3,5 180 NL, NC

PSV/4-FHD  89 3 133 NL, NC 30 22 6206  

     89 3 152 NL, NC

     89 3 159 NL, NC

   108 3,5 180 NL, NC

PSV/7-FHD  108 4 180 NL, NC 40 32 6308  
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             RULLA                               PSV/1-FHD (akselin ø 20, laakeri 6204)    PSV/2-FHD (akselin ø 25, laakeri 6205)           PSV/3-FHD (akselin ø 25, laakeri 6305) 

        Hihnan leveys           

  Ø            Rakenteet                         C                    

 mm                   mm     hihnan nopeus m/s                      hihnan nopeus m/s                   hihnan nopeus m/s 

        1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

    400 168 179 157 142 132 124
   300 500 208 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190
   400 650 258 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
   500 800 323 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
  300 650 1000 388 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
   800 1200 473 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
  400   508 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
    1400 538 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
 89 500 1000 1600 608 179 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
    1200  708 173 157 142 132 124   274 240 218 202 190    404 353 321 298 280
  650   758 161 157 142 132 124   274 240 218 202 190    392 353 321 298 280
   1400  808 150 150 142 132 124   274 240 218 202 190    367 353 321 298 280
   1600  908 133 133 133 132 124   274 240 218 202 190    327 327 321 298 280
  800   958 126 126 126 126 124   274 240 218 202 190    310 310 310 298 280
  1000   1158 104 104 104 104 104   267 240 218 202 190    259 259 259 259 259
  1200   1408 85 85 85 85 85   224 224 218 202 190    218 218 218 218 218
  1400   1608 75 75 75 75 75   201 201 201 201     194 194 194 194 194
  1600   1808        183 183 183 183     177 177 177 177 177
    400 168 191 167 152 141 133 126
   300 500 208 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193
   400 650 258 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   431 376 342 317 299 284
   500 800 323 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   431 376 342 317 299 284
  300 650 1000 388 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   431 376 342 317 299 284
   800 1200 473 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   431 376 342 317 299 284
  400   508 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   431 376 342 317 299 284
    1400 538 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   431 376 342 317 299 284
 108 500 1000 1600 608 191 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   431 376 342 317 299 284
    1200  708 170 167 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   404 376 342 317 299 284
  650   758 158 158 152 141 133 126  293 256 232 216 203 193   375 375 342 317 299 284
   1400  808 147 147 147 141 133 126  293 256 232 216 203 193   351 351 342 317 299 284
   1600  908 130 130 130 130 130 126  293 256 232 216 203 193   310 310 310 310 299 284
  800   958 123 123 123 123 123 123  293 256 232 216 203 193   294 294 294 294 294 284
  1000   1158 101 101 101 101 101 101  249 249 232 216 203 193   242 242 242 242 242 242
  1200   1408 82 82 82 82 82 82  205 205 205 205 203 193   199 199 199 199 199 199
  1400   1608 72 72 72 72 72 72  180 180 180 180 180 180   175 175 175 175 175 175
  1600   1808        161 161 161 161 161    157 157 157 157 157
    500 208 205 179 163 151 142 135 129
    650 258 205 179 163 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198
   500 800 323 205 179 163 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  462 403 366 340 320 305 291
   650 1000 388 205 179 163 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  462 403 366 340 320 305 291
   800 1200 473 205 179 163 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  462 403 366 340 320 305 291
    1400 538 205 179 163 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  462 403 366 340 320 305 291
  500 1000 1600 608 200 179 163 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  462 403 366 340 320 305 291
    1800 678        314 274 249 231 217 207 198  416 403 366 340 320 305 291
   1200  708 169 169 163 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  397 397 366 340 320 305 291
   650  2000 758 157 157 157 151 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  368 368 366 340 320 305 291
 133  1400  808 146 146 146 146 142 135 129 314 274 249 231 217 207 198  343 343 343 340 320 305 291
   1600  908 129 129 129 129 129 129 129 310 274 249 231 217 207 198  303 303 303 303 303 305 291
  800   958 122 122 122 122 122 122 122 293 274 249 231 217 207 198  286 286 286 286 286 286 286
   1800  1008        278 274 249 231 217 207 198  271 271 271 271 271 271 271
   2000  1108        278 274 249 231 217 207 198  245 245 245 245 245 245 245
  1000   1158 99 99 99 99 99 99 99 240 240 240 231 217 207 198  234 234 234 234 234 234 234
  1200   1408 81 81 81 81 81 81 81 197 197 197 197 197 197 197  192 192 192 192 192 192 192
  1400   1608 71 71 71 71 71 71 71 172 172 172 172 172 172 172  167 167 167 167 167 167 167
  1600   1808 63 63 63 63 63 63 63 153 153 153 153 153 153   149 149 149 149 149 149 149
  1800   2008        138 138 138 138 138    134 134 134 134 134
  2000   2208
    650 258        333 291 264 245 231 220 210 202
    800 323        333 291 264 245 231 220 210 202
   650 1000 388        333 291 264 245 231 220 210 202 490 428 389 361 340 324 309 297
   800 1200 473        333 291 264 245 231 220 210 202 490 428 389 361 340 324 309 297
    1400 538        333 291 264 245 231 220 210 202 490 428 389 361 340 324 309 297
   1000 1600 608        333 291 264 245 231 220 210 202 467 428 389 361 340 324 309 297
    1800 678        333 291 264 245 231 220 210 202 413 419 389 361 340 324 309 297
   1200  708        333 291 264 245 231 220 210 202 393 393 389 361 340 324 309 297
  650  2000 758        333 291 264 245 231 220 210 202 365 365 365 361 340 324 309 297
   1400 2200 808        333 291 264 245 231 220 210 202 340 340 340 340 340 324 309 297
 159  1600  908        307 291 264 245 231 220 210 202 300 300 300 300 300 300 300 297
   800   958        290 290 264 245 231 220 210 202 283 283 283 283 283 283 283 283
   1800  1008        275 275 264 245 231 220 210 202 268 268 268 268 268 268 268 268
   2000  1108        242 242 242 242 231 220 210 202 242 242 242 242 242 242 242 242
  1000   1158        237 237 237 237 231 220 210 202 231 231 231 231 231 231 231 231
   2200  1258        217 217 217 217 217 217 210 202 212 212 212 212 212 212 212 212
  1200   1408        193 193 193 193 193 193 193 193 188 188 188 188 188 188 188 188
  1400   1608        169 169 169 169 169 169 169 169 164 164 164 164 164 164 164 164
  1600   1808        150 150 150 150 150 150 150 150 146 146 146 146 146 146 146 146
  1800   2008        134 134 134 134 134 134 134 134 131 131 131 131 131 131 131
  2000   2208                119 119 119 119 119 119 119
    1600 608
    1800 678
    2000 758
    2200 808
   1600  908
    1800  1008
 194  2000  1108
   2200  1258
  1600   1808
  1800   2008
  2000   2208
  2200   2508
  2400   2808                         
    

Rullan valinta kuormitettavuuden [daN], halkaisijan, hihnanleveyden ja nopeuden mukaan (tavoitteena laakerin L10h käyttöikä 30.000 h)
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   PSV/4-FHD (akselin ø 30, laakeri 6206)          PSV/5-FHD (akselin ø 30, laakeri 6306)      PSV/7-FHD (akselin ø 40, laakeri 6308)                  RULLA 

                                              Hihnaleveys 

           C               Rakenteet                      Ø

    hihnan nopeus m/s                hihnan nopeus m/s               hihnan nopeus m/s         mm     mm

 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 1 2 3 4 4.5 5 6 1 2 3 4 4.5 5 6  

                       168   400
                       208  300 500
                       258  400 650
 381 333 302 281 264    549 435 380            323  500 800
 381 333 302 281 264    549 435 380            388 300 650 1000
 381 333 302 281 264    549 435 380            473  800 1200
 381 333 302 281 264    549 435 380            508 400
 381 333 302 281 264    549 435 380            538   1400
 381 333 302 281 264    549 435 380            608 500 1000 1600 89
 381 333 302 281 264    549 435 380            708  1200   
 381 333 302 281 264    549 435 380            758 650
 381 333 302 281 264    549 435 380            808  1400
 381 333 302 281 264    549 435 380            908  1600
 381 333 302 281 264    549 435 380            958 800
 381 333 302 281 264    549 435 380            1158 1000
 381 333 302 281 264    512 435 380            1408 1200
 337 333 302 281 264    337 377 377            1608 1400
 233 233 233 233 233    233 233 233            1808 1600
                       168   400
                       208  300 500
                       258  400 650
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369           323  500 800
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    388 300 650 1000
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    473  800 1200
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    508 400
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    538   1400
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    608 500 1000 1600 108
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    708  1200   
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    758 650
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    808  1400
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    908  1600
 406 355 323 299 282 268   585 465 406 369    853 677 592 538    958 800
 406 355 323 299 282 268   529 465 406 369    853 677 592 538    1158 1000
 406 355 323 299 282 268   442 442 406 369    853 677 592 538    1408 1200
 402 355 323 299 282 268   393 393 393 369    743 677 592 538    1608 1400
 366 355 323 299 282 268   356 356 356     587 587 587 538    1808 1600
                       208   500
                       258   650
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367         323  500 800
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  388  650 1000
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  473  800 1200
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  538   1400
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  608 500 1000 1600
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  678   1800
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  708  1200
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  758 650  2000  
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  808  1400  133
 436 381 346 321 302 287 274  627 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  908  1600
 436 381 346 321 302 287 274  608 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  958 800
 436 381 346 321 302 287 274  577 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  1008  1800
 436 381 346 321 302 287 274  524 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  1108  2000
 436 381 346 321 302 287 274  501 498 435 395 380 367  915 726 634 576 554 535  1158 1000
 412 381 346 321 302 287 274  412 412 412 395 380 367  915 726 634 576 554 535  1408 1200
 363 363 346 321 302 287 274  363 363 363 363 363 363  915 726 634 576 554 535  1608 1400
 324 324 324 321 302 287 274  324 324 324 324 324   915 726 634 576 554 535  1808 1600
 294 294 294 294 294 287   294 294 294 294 294   908 726 634 576 554 535  2008 1800
 270 270 270 270 270    270 270 270 270 270   750 726 634 576 554 535  2208 2000
                       258         650
 462 404 367 341 321 305 291 270               323         800
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 388  650     1000
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 473  800     1200
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 538       1400
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 608      1000    1600
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 678       1800
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 708      1200
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 758 650      2000
 462 404 367 341 321 305 291 270 666 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 808      1400    2200  
 462 404 367 341 321 305 291 270 630 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 908      1600  159
 462 404 367 341 321 305 291 270 564 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 958 800    
 462 404 367 341 321 305 291 270 564 528 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 1008      1800
 462 404 367 341 321 305 291 270 511 511 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 1108      2000
 462 404 367 341 321 305 291 270 488 488 462 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 1158 1000
 417 404 367 341 321 305 291 270 449 449 449 419 403 389 366 971 771 673 612 588 568 534 1258      2200
 398 398 367 341 321 305 291 270 400 400 400 400 379 379 366 971 771 673 612 588 568 534 1408 1200
 348 348 348 341 321 305 291 270 350 350 350 350 350 350 350 971 771 673 612 588 568 534 1608 1400
 310 310 310 310 310 305 291 270 311 311 311 311 311 311  971 771 673 612 588 568 534 1808 1600
 279 279 279 279 279 279 279  281 281 281 281 281 281  922 771 673 612 588 568 534 2008 1800
 254 254 254 254 254 254 254  256 256 256 256 256   852 771 673 612 588 568 534 2208 2000
                 823 719 654 628 607 571 608       1600
                 823 719 654 628 607 571 678       1800
                 823 719 654 628 607 571 758       2000
                 823 719 654 628 607 571 808       2200
                 823 719 654 628 607 571 908      1600
                 823 719 654 628 607 571 1008      1800   
                 823 719 654 628 607 571 1108      2000  194
                 823 719 654 628 607 571 1258      2200
                 823 719 654 628 607 571 1808 1600
                 823 719 654 628 607 571 2008 1800
                 760 719 654 628 607 571 2208 2000
                 672 672 654 628 607 571 2508 2200
                 605 605 605 605 605 571 2808 2400

Rullan valinta kuormitettavuuden [daN], halkaisijan, hihnanleveyden ja nopeuden mukaan (tavoitteena laakerin L10h käyttöikä 30.000 h)
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DSK – järeät

kuljetinrullat

PRECISMECA - MONTAN / RULMECA 

Järeät kuljetinrullat

Nämä rullat on suunniteltu raskaaseen 
käyttöön avolouhoksilla. Korkealaatuisten 
koneistettujen osien sekä kosketuksettoman 
monilokeroisen labyrinttitiivisteen ansiosta 
rullat pyörivät lähes äänettömästi. Korkea-
laatuinen koneistusprosessi takaa PRECI-
SMECA - MONTAN -rullille pitkän käyttöiän 
- 8 vuotta ympärivuorokautisessa käytössä 
ei ole harvinaista. Kumikiekollisia paluurullia 
ei tule käyttää hihnan kiristyslaitteina.

MATERIAALIERITTELY

Vaippa:  DIN 2458 -standardin mukaan, tiukat toleranssit, sähköisesti hitsattu; 
 ST37  DIN 17100 mukaan

Akseli:  ST 37

Päädyt:  massiivinen kotelointi, karkaistua terästä

Laakeri/tiiviste  syväuraiset tarkkuuskuulalaakerit
rakenne:  (21310 / 21312 / 6310 / 6312 / 6316 / 6318); DIN 625 mukaan
 kolminkertainen labyrinttitiiviste
 järeä lukitusrengas
 päätykannet - kylmävalssattu syvävetoteräs (DIN 1623/1624), sinkitty

Voitelu:  elinikäinen voitelu; litiumrasva NLGI 2

Korroosiosuojaus:  vahaöljy, tyyppi resost 7-3, tilauksesta maalattu
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Muita  kokoja saatavana tilauksesta

Yksityiskohtaiset tyyppi- ja mallitiedot löytyvät erillisestä pääluettelosta. 

Luetteloa voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös ladattavissa 

sähköisessä muodossa: www.precismeca.net

Pääominaisuudet ja edut

s฀KAIKKIA฀$3+
RULLIA฀ON฀SAATAVANA฀ERI฀
 vaipanpaksuuksilla
s฀$3+
RULLIA฀ON฀MAHDOLLISTA฀VALMISTAA฀฀
 myös erityisjäreänä erittäin raskaaseen  
 käyttöön
s฀VANKKATEKOISET฀LAAKERIPESËT
s฀TARKKUUSTERËSPUTKIEN฀KËYTTÚ฀TAKAA 
 minimaalisen pienen säteisheiton
s฀$3+
RULLIA฀JA฀
RULLASTOJA฀ON฀SAATAVANA฀฀
 hihnannopeuksille 10 m/s asti
s฀SOVELTUU฀ERINOMAISESTI฀KUORMAUSKOHDAN฀฀
 rullaksi
s฀SAATAVANA฀ERILAISIA฀PINNOITTEITA฀KOVIIN฀JA฀฀
 kuluttaviin sovelluksiin
s฀ËËRIOLOSUHTEISIIN฀SAATAVANA฀MYÚS
 lisätiivisteet

DSK-rullasarjan tuotanto-ohjelma (standardikoot)

         

Rullamalli Vaipan Akselin Laakeri

 halkaisija halkaisija         
       

DSK 133 50 6310

   

 159 50 6310

  60 6312

   

 194 50 6310

  60 6312

  60 21312

 219 50 6310

  60 6312 

  60 21312

  80 6316
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PL -kuljetinrullat
Termoplastinen

PL2 - 20mm akseli 

PL3 - 20mm akseli 

PL4 - 20mm akseli 

Vaipan halkaisijat 90,110 & 140  

Tietyissä ympäristöissä äärimmäisen 
syövyttävät aineet ovat suurin häiriötekijä 
hihnakuljettimen ongelmattomalle käytölle.  
Tällaisia olosuhteita esiintyy esimerkiksi 
suolan, erilaisten kemikaalien ja lan- 

noitteiden tuotannossa sekä tietyn- 

laisissa meriolosuhteissa, jolloin rulla- 
tyypin on oltava luotettava ja korroosiota 
kestävä. Rullan on kestettävä erityisen 
hyvin suurta kosteutta ja vettä sekä 
syövyttävää kuljetettavaa materiaalia.  
PL-rullasarjassamme materiaalina käyte- 
tään muovia / PVC:tä, joka on ominai-
suuksiltaan erinomainen syövyttäviin ja 
vaativiin olosuhteisiin. Ominaisuuksien 
lisäksi muovi / PVC on myös taloudellisempi 
vaihtoehto verrattuna perinteisiin vastaa- 
vissa olosuhteissa käytettyihin materiaa-
leihin kuten ruostumaton teräs, pronssi 
ja alumiini.

PL-sarjan rullilla on erinomaisen pieni 
vierintävastus vaikeissakin olosuhteissa. 
Testaaminen koeympäristössä sekä todel-
lisessa tehdaskäytössä on osoittanut 
rullien tehokkuuden ja monipuolisuuden, 
varsinkin kun otetaan huomioon rullien 
alhaiset hankinta- ja huoltokustannukset.

PL-rullat voidaan toimittaa täysin polypro-
peenilla päällystetyillä akselinpäillä (PL3) tai 
avoimilla teräsakseleilla (PL4). PL3 ja PL4 
ovat suoraan vaihdettavissa olemassa ole- 
vien teräsrullien tilalle.  Tyypillisesti tällaisis-
sa käyttökohteissa on ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut akselit. PL-rullat 
voidaan valmistaa myös teräsvaipalla ja 
ne on mahdollista toimittaa telinekokonai- 
suutena, joko kiinteä- tai muuttuvakulmai-
sena kourutelineenä.

Suositeltu käyttölämpötila on -10...+50 °C.

 Rulla- Halkaisija Perus- Vaipan paksuus Akselin Laakerit Huomautuksia 

 malli mm rakenne mm d ch  

 

 PL 2   90 V 4.3 20 30 6204 jäykkä PVC-putki   

  110 V 5.3    väri harmaa RAL 7030 

  140 V 8.5    akseli: teräs S 235 JR (Fe360, DIN St 37), uritettu  

        holkit: lasikuituvahvisteinen polypropyleeni

 PL 3 90 V 4.3 20 14 6204 jäykkä PVC-putki   

  110 V 5.3    väri harmaa RAL 7030

  140 V 8.5    akseli: teräs S 235 JR (Fe360, DIN St 37), uritettu  

        holkit: lasikuituvahvisteinen polypropyleeni

 PL 4 90 V 4.3 20 14 6204 jäykkä PVC-putki

  110 V 5.3    väri harmaa RAL 7030 

  140 V 8.5    akseli: teräs S 235 JR (Fe360, DIN St 37)

        uritettu ch=14
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Rullan vaipan materiaali:
korkealaatuinen paksu PVC-putki.

Leikkauskuva 
PL3-rullan tiiviste
holkki ch=14 

Leikkauskuva 
PL4-rullan tiiviste
teräsakseli ch=14

Leikkauskuva PL2-rullan
tiiviste holkki ch=30

Yksityiskohtaiset tyyppi- ja mallitiedot löytyvät erillisestä pääluettelosta “Rollers and components for bulk handling”.

Luetteloa voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös ladattavissa sähköisessä muodossa: www.rulmeca.fi
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Tuotanto-ohjelma:   

         

 ø       Vaippa HDPE- Vahvistettu  Akseli  Laakerit    Huom.      

Rulla-                  vaippa teräsvaippa     Standardi-

malli        mm                 s       (B>600)     d   ch     ominaisuudet

TOP/C1 

kontaktiton
 

TOP/V1

hermeettinen

* B -mitta B>600

Erikoismallit saatavana pyynnöstä:

- akseli ruostumatonta terästä, AISI 304 tai 316
- päädyt ruostumatonta terästä, AISI 304 (ainoastaan TOP/V-rullamalliin hermeettisellä tiivistyksellä)
- laakerit ruostumatonta terästä, AISI 440

TOP-rulla
Termoplastinen rulla

Rulmeca on tuonut markkinoille TOP-

rullan, joka on laakereita ja akselia 

lukuunottamatta täysin muovia.

OMINAISUUDETJA EDUT:

s฀ KEVYT�฀PAINO฀NOIN฀��฀�฀VASTAAVAN
 
 kokoiseen teräsrullaan verrattuna.   

 Tarkoittaa:

- pienempi virrantarve käynnistettäessä/

 pysäytettäessä, näin ollen myös   

 tuotantolaitoksen kokonaisvirrantarve  

 pienenee;

- helppo asentaa ja huoltaa,   

 vähemmän työtapaturmia kuljettimen  

 kunnossapitotehtävissä, erityisesti  

 olosuhteissa joissa rullien  

 asentaminen tai vaihtaminen on   

 vaikeaa (vaikea-pääsyiset tai pitkät  

 kuljettimet…)

- helppo ja edullinen kuljetus

s฀ KULUTUSTA฀KESTËVË�฀RULLIEN฀VËHËISEMPI฀฀
 kuluminen ja syöpyminen. Tarkoittaa:

- rullan pidempää käyttöikää;

- pienempää huoltotarvetta koko   

 tuotantolaitokselle.

s฀ HIHNAYSTËVËLLINEN�฀($0%
VAIPPA฀EI฀฀
 kuluta hihnaa

s฀ KORKEA฀KESTËVYYS฀KEMIALLISIA฀AINEITA฀฀
 kohtaan. Tarkoittaa:

- rulla ei ruostu

- rulla soveltuu mitä moninaisimpiin  

 käyttö-kohteisiin

s฀ ALHAINEN฀MELUTASO฀�MUOVI฀PARANTAA฀฀
 ääni-eristystä)

s฀ ITSEPUHDISTUVA฀PINTA�฀4ARKOITTAA�
- materiaali ei kerry pinnalle, vähentää  

 hihnankeskitysongelmia

- vähemmän materiaalihävikkiä hihnalta

s฀ PIENIKITKAINEN฀TIIVISTYSJËRJESTELMË�฀฀฀
 Tarkoittaa:

- vähentää moottorin tehontarvetta  

 käynnistettäessä ja käytön aikana

- mahdollistaa pienempitehoisen   

 moottorin käytön

- vähentää hihnakuljettimen kokonais- 

 energiankulutusta (yhdessä kevyen  

 painon kanssa)

- vähentää hihnan kulumista

Erikoistiivistys: hermeettinen

Vakiotiivistys: kontaktiton

Musta HDPE-vaippa, laakeripesän ja vaipan välissä 

pitkä kiinnityspinta 

Laakeripesä: homopolymeeri asetaalimuovi (POM), väri: 

keltainen RAL 1018

HDPE-vaippa, musta. 
POM-laakeripesät, kel-
tainen RAL 1018. Akseli 
ja sisäinen teräsvaippa 
(malli NPE) teräs S235JR 
(Fe360, St 37). Standardi 
akselinpääty:
avoin avainväli.

89

108

133

PE

NPE*

PE

NPE*

PE

NPE*

9.0

9.5

11.0

Ø65x1.5

Ø80x1.5

Ø108x2

20 14 6204 C3

 102 (4")

 127 (5")

 133

PE

NPE*

PE

NPE*

PE

NPE*

9.5

10.5

11.0

Ø80x1.5

Ø102x2

Ø108x2

25 18 6205 C3

TOP/C12 

kontaktiton

TOP/V2

hermeettinen
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Ominaisuudet

Vaippa

- Ulkovaippa: HDPE-vaippa, musta, ei ole  
altis syövyttäville kemikaaleille. Erityisen 
luja puristussovite vaipan ja laakeripesän 
välissä.

- Vaipan mitan ollessa B>600, HDPE-vaippa 
vahvistetaan sisäisellä teräsvaipalla. 

Laakeripesät 

Homopolymeeri asetaalimuovi (POM), väri: 
keltainen RAL 1018. Muottiin puristettu tek-
nopolymeerivaippa on äärimmäisen kestävä, 
vankka, kevyt, joustava, iskunkestävä ja ei 
ole altis syövyttäville kemikaaleille.

Akseli

Halkaisijat 20 & 25 kylmävedettyä terästä, 
tarkkuushiouttu, jolloin laakerit istuvat par-
haalla mahdollisella tavalla.

Laakerit

Tarkkuuskuulalaakerit 6204 & 6205 suurem-
malla säteittäisvälyksellä C3.

Tiivistys

Saatavana sekä hermeettinen (TOP/V) että 
kontaktiton (TOP/C) tiivistys. Tiivistys takaa 
erinomaisen suojan kaikenlaiselta lialta.
- TOP C1 & C2: kontaktitonta tiivistystä 

suositellaan käyttökohteisiin, joissa rullilta 
vaaditaan erittäin alhaista pyörimisvastusta. 
Soveltuu normaaleihin ulko-olosuhteisiin. 
Kivisuoja & pääty POM, labyrinttitiiviste & 
sisempi tiiviste PA6.
- TOP V1 &  V2: hermeettistä tiivistystä 

(samanlainen tiivistys kuin PSV-rullasar-
jassa) suositellaan kohteisiin, joissa rullat 
altistuvat sateelle, vedelle, suolavedelle, 
korkealle ilmankosteudelle, pölylle tai 
hiekalle; ylipäätään likaisiin käyttökohteisiin. 
Kivisuoja & pääty POM, kuminen U-rengas, 
huulitiiviste, pääty terästä, labyrinttitiiviste & 
sisempi tiiviste PA6.
 

Maksimimitat 

Standardi HDPE-vaipallinen TOP-rulla: 
maksimimitta: C=608 mm;
TOP-rulla vahvistetulla teräsvaipalla mak-
simimitta: C=1608.

Voitelu

Elinikäinen voitelu tehtaalla, litiumrasva NLGI 
2 (pyynnöstä 3), suojaa vedeltä ja ruosteelta, 
antaa pitkäkestoisen suojan.
Pyynnöstä rullat voidaan varustaa arktisella 
voiteluaineella, jos käyttökohde toimii alle 
-20 °C:een lämpötilassa.

Lastauskapasiteetti 
Tarkista päärullakatalogistamme “Rollers 
and components for bulk handling” (ladat-
tavissa: www.rulmeca.fi) kappaleesta ”TOP 
rollers” löytyvistä taulukoista eri rulla- ja 
akselinhalkaisijoiden lastauskapasiteetti. 

Huomio:

Mikäli TOP-rullia (B=600) varastoidaan en-
nen asennusta, ne olisi hyvä säilyttää sisäti-
loissa tai poissa suoralta auringonpaisteelta 
ja muilta lämmönlähteiltä, jotta HDPE-vaippa 
ei vaurioidu kuumuudesta.



Melco SUPREME -RULLA tarjoaa 

huippuominaisuuksia, toimivuutta

ja etuja:

s฀ RULLAN฀SISËINEN฀TERËSVAIPPA฀VARMISTAA฀
korkean mekaanisen vahvuuden 
ras-kaassa kuormituksessa

s฀ ULKOKUORI฀ERITTËIN฀VAHVA฀KORROOSIOTA 
ja kulutusta kestävä 12 mm paksu 
HDPE-vaippa

s฀ ($0%
VAIPPA฀SISËLTËË฀HIILTË฀PARANTAEN฀
näin UV-suojaa

s฀ TERËKSEN฀JA฀($0%
VAIPAN฀YHDISTELMË฀
on huomattavasti kevyempi

s฀ LAAKERIPESË฀LUKITSEE฀($0%
VAIPAN฀
tiukasti teräsrunkoon estäen ulomman 
vaipan liikkumisen

s฀ MINIMOITU฀ETËISYYS฀LAAKERIN฀JA฀AKSELIN฀
asennuspisteen (ap-mitta) välillä 
vähentää kuorman aiheuttamaa 
akselitaipumaa ja parantaa samalla 
lastauskapasiteettia

s฀ LABYRINTTITIIVISTEELLË฀VARUSTETTU฀ERITYISEN฀
suurikokoinen kivisuoja ehkäisee mate-
riaalin pääsyn rullan sisään, tarjoten 

samalla ylimääräisen suojan vettä ja 
pölyä vastaan

 
s฀ MONINKERTAINEN฀LABYRINTTITIIVISTE฀SUOJAA฀

laakeria lialta ja haitallisilta aineilta
s฀ ERITTËIN฀PIENI฀VIERINTËVASTUS฀JA฀KEVYT฀

omapaino alentavat tehontarvetta sekä 
käynnistäessä että käytössä

s฀ KONEISTETTU฀VIIMEISTELY฀TAKAA฀ALHAISEN฀
kulumisen sekä minimoidun värinän ja 
melutason

s฀ ($0%
VAIPPA฀ON฀KIINNITETTY฀URITUKSELLA฀
tiiviisti teräsvaippaan

  
Tyypilliset käyttökohteet:

s฀ KAIVOKSET฀n฀PLATINA�฀KUPARI�฀URAANI�฀
rautamalmi, kulta, timantti, hiekka

s฀ HIILENKËSITTELYLAITOKSET
s฀ HIILIVOIMALAT
s฀ SATAMAT
s฀ HIHNAVAA�AT
s฀ ALUMIINISULATOT
s฀ TERËSTEHTAAT
s฀ LANNOITETEOLLISUUS

Tuotanto-ohjelma: 

Rullamalli SPRM/2 SPRM/3 SPRM/4 SPRM/5 SPRM/7

akselin ø mm 25 25 30 30 40

laakerit 6205 6305 6206 6306 6308

halkaisija ø mm 127-133-152-159 127, 133 127, 133 152, 159 178

C-V3 C-V3 C-V3 C-V3 C-H-V3

TIIVISTYSVAIHTOEHDOT

C = Kontaktiton                 H = Hermeettinen                 V3 = Jäätymätön

Supreme V3

Kylmissä ja märissä olosuhteissa suositellaan 
käytettäväksi V3 versiota estämään jään 
kertymistä tiivisteen rakoon. Iso kivisuoja on 
korvattu päätykannella ja erikoistiivisteellä 
optimaalisen tiivistyksen varmistamiseksi.

Paksu HDPE-vaippa, sorvattu

Teräsvaippa

Vahva polymeerilaakeripesä

Syväuraiset tarkkuuskuulalaakerit,
C3 suuremmalla säteittäisvälyksellä

Tiiviste: Kontaktiton  
tai Hermettinen

Staattinen,
suurikokoinen
kivisuoja/V3 vaihtoehto

Supreme
Järeä korroosiota ja 
kulutusta kestävä rulla
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Ohjainrullat

Tarjoamme ohjainrullia paikallisten markki-
noiden tarpeiden mukaan. Ottakaa yhteyttä 
paikalliseen Rulmeca-edustajaan, kun tar-
vitsette yksityiskohtaisia tietoja tyypeistä ja 
mitoista joita voimme tarjota.
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Hihnanohjausrulla Laajalti kaivos- ja muilla teollisuudenaloilla 
käytössä oleva Rulmeca-hihnanohjausrulla 
korjaa välittömästi hihnankeskitysongelmat 
eikä sen asentaminen vaadi muutoksia 
runkorakenteisiin. Hihnanohjausrullaa on 
saatavilla hihnaleveyksille 450 – 2300 mm 
ja se voidaan valmistaa sekä yksi- että 
kaksisuuntaisille kuljettimille.

Jos kuljetinhihna liikkuu käytössä 
sivuille, saattaa se vaurioitua osuessaan 
runkorakenteisiin tai ohjainrulliin, jolloin 
myös hihnan käyttöikä lyhenee. 
Rulmecan hihnanohjausrulla ehkäisee 
tällaiset vauriot. Hihnanohjausrulla ei 
vaadi huoltoa ja se sopii käytettäväksi 
standardi-kiinnikkeiden kanssa. Rulmecan 
hihnanohjausrulla voidaan valmistaa 
kaikille hihnan leveyksille, eri maiden 
standardien mukaisesti.

Erikoisversiot, kuten erikoiset akselin 
mitat, rullan pituus tai pintamateriaalit ovat 
mahdollisia.

Suunnittelu ja valmistus

Rulmeca-hihnanohjausrulla on laadukas 
tuote, joka on valmistettu tarkkuus-
koneistetuista komponenteista. Karkaistu 
teräs ja muut laadukkaat komponentit 
takaavat pitkän käyttöiän vaikeimmissakin 
olosuhteissa. Hihnanohjausrullan laake-
rit ovat jatkuvasti voideltuna öljyssä 
pidentäen näin hihnanohjausrullan käyt-
töikää. Rulmeca hihnanohjausrulla on 
täysin huollettavissa oleva tuote ja sillä on 
kahden vuoden takuu! Tutustu asennus- 
ja käyttöohjeisiin huolellisesti varmistaak-
sesi tuotteen oikea käyttö.

Hihnanohjausrulla & maksimikuorma

Rulmeca-hihnanohjausrulla paluupuolelle

OMINAISUUDET & EDUT:

- ehkäisee hihnan vaurioitumisen

- ehkäisee rakennevauriot

- ehkäisee valumat

- vähentää seisonta-aikoja

- vähentää huoltotarvetta

- pidentää hihnan käyttöikää

- säästää rahaa

Rulmeca-hihnanohjausrulla estää hihnan rikkou-

tumisen

Rulmeca-hihnanohjausrulla toiminnassa. 
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 Tuotekoodi     Tuotekoodi    
Hihna-

leveys

Vaippa

(B-mitta)

Asennusmitta

(C-mitta)

Lastaus-

kapasiteetti

Yksisuuntainen Kaksisuuntainen mm mm mm Kg Std.

30-sarja: kumitettu ø168, akselin ø30, akselin pään ø25, AF Ch18 suljettu avainväli

SG-065-30 RSG-065-30 650 720 758 750 *

SG-080-30 RSG-080-30 800 870 958 550 *

SG-100-30 RSG-100-30 1000 1070 1158 360 *

SG-120-30 RSG-120-30 1200 1270 1408 215 *

40-sarja: kumitettu, Ø 210, akselin Ø 40, akselin pään Ø 40, AF Ch32 suljettu avainväli

SG-120-40 RSG-120-40 1200 1270 1408 580 *

SG-140-40 RSG-140-40 1400 1470 1608 420 *

SG-160-40 RSG-160-40 1600 1670 1808 315 *

SG-180-40 RSG-180-40 1800 1870 2008 220

50-sarja: kumitettu, Ø 235, akselin Ø 50, akselin pään Ø 40, AF Ch32 suljettu avainväli

SG-160-50 RSG-160-50 1600 1670 1808 800 *

SG-180-50 RSG-180-50 1800 1870 2008 540

SG-200-50 RSG-200-50 2000 2070 2208 400

(*) standardi hihnanohjausrulla-koodi, yleensä saatavana Rulmecan Ruotsin varastosta.
Saatavana myös muita kokoja – kysy paikalliselta Rulmeca-edustajalta.
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Anti runback Roller Rulmecan paluuestimellä varustettu 

rulla on yksinkertainen, varma ja 

luotettava ratkaisu nouseviin kuljet- 

timiin. Paluuestimellä varustettu 

rulla pysäyttää hihnan ja lisää kuljet- 

timen turvallisuutta. Mikäli kuljetin- 

hihna katkeaa, hihna ei tahdo pysäh- 

tyä tai hihna muusta syystä lähtee 

valumaan hallitsemattomasti taakse-

päin – Rulmecan paluuestimellä 

varustettu rulla pysäyttää hihnan.

Pääominaisuudet:

s฀ 0ALUUESTINMEKANISMI฀ ON฀ RAKENNETTU฀
rullan sisään

s฀ -UUNTAA฀ KULJETINRULLAN฀ PYSËYTYS

laitteeksi

s฀ 4ARJOAA฀ LUOTETTAVAN฀ PYSËYTYS

mekanismin mihin tahansa nousevaan 

kuljettimeen

s฀ 4ËYDENTËË฀ PERINTEISIË฀ PYSËYTYS

laitteita

Paluuestimellä varustettua rullaa 

on saatavana seuraavilla akselin-

halkaisijoilla (millä tahansa vaipan 

halkaisijalla):

s฀ ��฀MM
s฀ ��฀MM
s฀ ��฀MM
s฀ ��฀MM

Paluuestinmekanismin hyödyt:

s฀ ESTËË฀ HIHNAN฀ VAARALLISEN฀ VALUMISEN฀
taaksepäin mikäli hihna katkeaa

s฀ PALUUESTIN฀ TOIMII฀ KOKO฀ MATKALTA฀
nousevassa kohdassa

s฀ PARANTAA฀TURVALLISUUTTA
s฀ MINIMOI฀TUOTANTOKATKOKSET�฀MATERIAALI


hävikit ja vauriot

s฀ VËHENTËË฀HIHNAN฀VALUMISTA฀TAAKSEPËIN฀
myös normaalissa käynnissä, säästäen 

näin kuljettimen pysäytyslaitteita

s฀ MANUAALINEN฀ PYSËYTTËMINEN฀ MAHDOL

listaa järjestelmän pysäyttämisen ja 

käynnistämisen koska tahansa, jolloin 

huoltotarve pienenee ja turvallisuusaste 

on parempi

s฀ SOVELTUU฀KAIKKIIN฀TYYPILLISIIN฀KULJETTIMIIN฀
ja käyttökohteisiin

s฀ VOIDAAN฀ ASENTAA฀ KAIKKIIN฀ STANDARDI฀
TERËS
฀JA฀3502%-%฀($0%
RULLIIN

s฀ LËHES฀KITKATON฀PYÚRIMINEN
s฀ ALLE฀ ���฀ �฀ LISËPAINOA฀ ASENNETTAESSA฀

kuljettimeen täydellä kuormalla

s฀ TËYDENTËË฀ PERINTEISIË฀ PYSËYTYS
฀ JA฀
suojalaitteita
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Kuljetinrullan

kyselylomake

B

A

ø

C
s

e e

ch

d

gg

Asiakas:

Puh:

Määrä PäiväysKuvaus

Kuljetinrullan täydelliset mitat ilmoitettuna

Akselinpäämallit
Alla olevat vaihtoehdot ovat standardimalleja. Tilauksesta saatavana myös erilaisia erikoismalleja.

 (F) avoin avainväli

-

-
-

d

ch

Cg

e

f B

A

 (Y) suljettu avainväli

-

-
-

ch

Cgu

f

e

B

A

d

(K) reikä (riippurullastoihin)

-

-
-

Cu

f B

A

Ø

d

 (M) ulkokierre

-

m e

C

B

A

f

-

d

-

 (R) sisäkierre

C

B

A

f

m

d
1

-

d

-
-

(S) pyöreä pää

B

A

f

C

d

-

-
-
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Rulmeca 

rullatelineet ja 

kannattimet

Alla esimerkkejä vakiorullatelineistämme:

Rullatelineiden ja kannattimien tuotanto-
ohjelmamme noudattaa kansainvälisesti 
hyväksyttyjä standardeja, kuten DIN 22107, 
CEMA, AFNOR, JIS, BS ja ISO-FEM.

Rulmecalla on pitkä historia kansainvälisillä 
massatavaran käsittelyn markkinoilla, joten 
meillä on vankka kokemus rullatelineiden 
suunnittelusta kaikille teollisuudenaloille.

Valikoimasta löytyy rullatelineitä ja kannat-
timia kuljetus- ja paluupuolelle sekä lastaus-
kohtiin.
 

Rullatelineitä voidaan valmistaa 10–60 
asteen kourukulmille.

Saatavana on myös siirrettäviä sekä itsekes-
kittäviä telineitä kaikenlaisina malleina.

Rullatelineet suunnitellaan tyypillisesti pai- 
kallisille markkinoille paikallisten standardien 
mukaan, joten suunnittelijamme ja insi-
nöörimme ovat valmiina auttamaan oikean 
rullatelineratkaisun valinnassa myös teidän 
sovellukseenne.

Keskiraskas kouruteline Raskas kouruteline Erikoisraskas kouruteline

Itsekeskittävä kouruteline 
kuormitetulle hihnalle

Itsekeskittävä kouruteline
paluuhihnalle

V-muotoinen paluurullateline

2- ja 3-rullainen kouruteline 5-rullainen kouruteline Muuttuvakulmainen kouruteline 
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Rumpumoottorit 

hihnakuljettimille

Vaippa on normaalisti muotoiltu kuperaksi 
hihnan keskittämisen varmistamiseksi.

Moottorin staattori on kiinnitetty akseleihin 
ja virransyöttö tapahtuu toisen akselin läpi. 
Rakenteen ansiosta erillisiä liukurenkaita 
tai hiiliharjoja ei tarvita.

Teräslaminaateista valmistettu oikosulku- 
moottori on koneistettu tarkkojen tolerans-
sien mukaisesti varmistamaan värinätön 
ja hiljainen käynti. Käynnistysmomentti 
3-vaihemoottorilla on 200 %.

Roottori on kytketty suoraan vaihteistoon.

Vaihteisto välittää voiman hammaskehältä 
rummulle taaten näin korkean hyöty-
suhteen ja pienet tehohäviöt.

Rumpumoottori on täytetty öljyllä, joka 
toimii samalla sekä voiteluaineena että 
jäähdytysnesteenä. Syntyvä lämpö siirtyy 
vaipan ja kuljetinhihnan kautta pois 
moottorista.

Kaikki laitteen pääosat on CNC-koneistettu.

Rulmeca-rumpumoottori toimitetaan seu-
raavilla vakio-ominaisuuksilla:

s฀ KUPERA฀KONEISTETTU฀TERËSVAIPPA
s฀ SËHKÚMOOTTORI฀ VALMISTETTU฀ )%#฀ ��
�฀

(EN60034-1), (VDE 0530) mukaisesti.
s฀ KËËMITYSLUOKKA฀&�฀)%#฀��
�
 (EN60034-1), (VDE 0530).
s฀ KAIKKI฀YLEISIMMËT฀JËNNITTEET�
s฀ VAKIOJËNNITTEET฀¢���฀TOLERANSSILLA�
 IEC 38 mukaisesti.
s฀ TEHTAALLA฀ÚLJYTËYTETTY฀JA฀TESTATTU�
s฀ KOTELOINTILUOKKA฀)0������%.�����
�	�

Rumpumoottorit valmistetaan turvallisuus-
normien ANSI 535.4 ja ISO 3864-2 
mukaisesti.

Rulmeca-rumpumoottorit valmistetaan 
EU:n neuvoston asettamien direktiivien 
mukaisesti.

CE-merkintä on sähkölaitteita koskevan 
direktiivin 2006/95/EC sekä sähkömag-
neettisten laitteiden yhteensopivuutta ja 
siihen liittyviin lisäyksiin koskevan direktiivin 
2004/108/EC mukainen.

Ensimmäinen hihnakuljetinjärjestelmiä 
varten suunniteltu Rulmeca-rumpumoot-
tori valmistui vuonna 1953.

Tavoitteena oli valmistaa äärimmäisen 
kompakti, täysin koteloitu ja tehokas 
käyttölaite hihnakuljettimille jotka toimivat 
vaikeissa käyttöolosuhteissa. Moottorin 
rakenne pyrittiin suunnittelemaan siten, 
että se kestää pölyä, vettä, öljyä, rasvaa 
sekä muita haitallisia aineita. Tavoitteena 
oli rumpumoottori, jonka asennus olisi 
nopeaa ja yksinkertaista ja joka ei vaatisi 
käytännössä lainkaan huoltoa.

Nämä tavoitteet saavutettiin ja tänä päivä- 
nä Rulmeca-rumpumoottori on maailman- 
laajuisesti yksi luotettavimmista ja tehok- 
kaimmista hihnakuljettimien käyttölaitteista.

Rumpumoottori on tehokas vaihde-
moottori, joka on rakennettu vetorummun 
sisään. Rakenteen ansiosta laite on 
hermeettisesti tiivistetty.

Moottorin vaippa on kiinnitetty laakeroi-
tuihin, kaksinkertaisilla kumihuulitiivisteillä 
varustettuihin päätyihin.
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Ottakaa yhteys Rulmecan edustajaan, mikäli haluatte lisätietoja tai neuvoa seuraavista valinnaisuuksista:
s฀ KUMI
฀TAI฀KERAAMINEN฀PINNOITE
s฀ RUOSTUMATON฀TERËS฀JA฀MUUT฀RUOSTUMATTOMAT฀VAIHTOEHDOT
s฀ JARRUT฀JA฀PALUUESTIMET
s฀ SËHKÚÚN฀JA฀LËMPÚTILAAN฀LIITTYVËT฀ERITYISVAATIMUKSET
s฀ MUUT฀MERKITTËVËT฀SEIKAT฀LIITTYEN฀ERITYISEEN฀KËYTTÚYMPËRISTÚÚN฀TAI฀SOVELLUKSEEN�

Rumpujen vakiokoot

  Vaipan halkaisija malli tehoalue (kW) nopeusalue (m/s)

 ���฀ ���%฀ ����฀฀TO฀฀����฀ ����฀฀TO฀฀����

฀ ���฀ ���%฀ ����฀TO฀฀���฀ ����฀฀TO฀฀����

฀ ���฀ ���-����(฀ ����฀฀TO฀฀���฀ ����฀฀TO฀฀����

฀ ���฀ ���,����-����(฀ ����฀฀TO฀฀����฀ ����฀฀TO฀฀����

฀ ���฀ ���,����-����(฀ ���฀฀TO฀฀����฀ ����฀฀TO฀฀����

฀ ���฀ ���,����-����(฀ ���฀฀TO฀฀����฀ ����฀฀TO฀฀����

฀ ���฀ ���-����(฀ ���฀฀TO฀฀����฀ ����฀฀TO฀฀����

฀ ���฀ ���-����(����($฀ ����฀฀TO฀฀�����฀ ����฀฀TO฀฀����

           1000 1000H/HD 160.0 to 250.0 1.60 to 9.50

Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät erillisestä rumpumoottoripääluettelosta “Motorized Pulleys for belt conveyors”. Luetteloa voi tiedustella 

paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös ladattavissa sähköisessä muodossa: www.rulmeca.fi. 
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Räätälöidyt

kuljetinrummut

Rulmecan hihnakuljetinrummut valmis-
tetaan yleensä asiakkaiden vaatimusten 
mukaan. Mallisuunnittelu ja laskelmat 
perustuvat FEM-menetelmään ja kaikki 
piirustukset tuotetaan CAD-järjestelmillä.

Rulmeca tarjoaa seuraavia kuljetinrumpu-
tyyppejä käytettäväksi kuljettimiin massa-
tavaran käsittelyyn.

Käyttörumpu ATN & taittorumpu UTN

– akseleissa kartioholkkilukitus

Sovelluksiin, joissa on suuri hihnankireys; 
irrotettavat akselit.

Käyttörumpu ATS & taittorumpu UTS

– hitsatut akselit

Sovelluksiin, joissa on pienempi hihnan-
kireys; kiinteät akselit.

Rulmeca hihnakuljetinrumpujen pääomi-
naisuudet:

Rummun vaippa:

Tasolevystä valssattu, sorvattu joko bom- 
beeratuksi tai sylinterimäiseksi.Vakio-
malleissa halkaisija 220mm-1000mm ja 
pituus 4000mm:iin asti.

Kumipinnoite:

Pehmeä ja uritettu kuviopinta, joko kuuma- 
tai kylmävulkanoitu eri shore-kovuuksiin. 
Saatavana myös erilaisia keraamisia 
pinnoitteita.
 

Akseli:

Yksi- tai kaksipuoliset käyttöakselit. Sovi- 
tuslevy tai kartioholkkikiinnitys päätylaip-
poihin.

Laakerit:

Varustettu tunnettujen valmistajien laakeri- 
yksiköillä, liukulaakereilla tai laippalaa-
kereilla. Tiivistejärjestelmät valitaan kunkin 
käyttökohteen tarpeiden mukaan.

Korroosiosuoja:

Maalipinnoite valitaan kunkin sovelluksen 
mukaan. Akselien päissä on tilapäinen kor- 
roosiosuoja.

Yleistä:

Kaikki rummut ovat staattisesti tasapai-
notettuja, pyydettäessä myös dynaaminen 
tasapainotus.

Lisätietoja rumputyypeistä ja -malleista voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta.
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Kuljettimen

katteet

Teräksiset kuljetinkatteet

PVC-muoviset kuljetinkatteet

Ympäristösäädösten tiukentuessa jatku-
vasti tarve kuljettimien kattamiseen sekä 
melutason ja pölypäästöjen minimointiin 
on lisääntynyt. Kuljetinkatteiden käytöllä 
saavutetaan seuraavia lisäetuja:

s฀ KULJETETTAVA฀MATERIAALI฀ON฀SUOJATTU฀EPË

puhtauksilta

s฀ KULJETIN฀ ON฀ SUOJATTU฀ AURINGOLTA฀ JA฀ HUO

nolta säältä

s฀ KËYTTËJILLË฀ON฀ TERVEELLISEMMËT฀ JA฀ TURVAL

lisemmat olosuhteet

 

Rulmecan kuljetinkatteilla saavutetaan 
lisäksi seuraavia etuja:

s฀ KEVYT฀ MUTTA฀ ERITTËIN฀ TUKEVA฀ RAKENNE�฀
helppo asentaa useimpiin olemassa 
oleviin rakenteisiin

s฀ EDULLISEMPI฀ KUIN฀ MUUT฀ JËRJESTELMËT฀ TAI฀
materiaalit

s฀ SUOJAN฀ ANSIOSTA฀ KULJETTIMELLA฀ PIENEMPI฀
huoltotarve

s฀ MONENLAISIA฀ LISËVARUSTEVAIHTOEHTOJA฀ JA 
erilaisia rakennevaihtoehtoja, esimer-
kiksi tarkastusluukku, saranoidut alueet 
sekä monet pikairrotettavat varusteet

s฀ PARANTAVAT฀ KULJETTIMEN฀ SULAUTUMISTA฀
maisemaan

Nämä katteet on valmistettu galvanoidusta 
teräksisestä aaltopellistä. Hyötypituus 
1064 mm:iin asti.

Katteet ovat itsekantavia, turvallisia ja 
helposti asennettavissa. Ne voidaan sijoit-
taa lähes jokaiseen rakenteeseen.

Tilauksesta katteita voidaan toimittaa myös 
muista materiaaleista tai erikoismaalilla pin- 
noitettuina.

Katteita on saatavana kaikille kuljetin-
leveyksille ja tukirakenteille. Ne voidaan toi- 
mittaa varustettuna avattavilla tarkas-
tusikkunoilla, irrotettavilla osa-alueilla sekä 
tuuletuskansilla kuumia käyttöolosuhteita 
varten. Katteet ovat huoltovapaita.

Muoviset katteet on valmistettu esimuo-
toillusta, iskunkestävästä, värittömästä, 
läpinäkyvästä PVC-materiaalista. Hyöty- 
pituus on 1050 mm. Materiaalin ominai- 
suuksien ansiosta katteet ovat kevyi-tä, 
läpinäkyviä, ruostumattomia ja pehmeä-
pintaisia. Ennen kaikkea katteet on helppo 
sovittaa mihin tahansa kuljettimeen.

Katteet ovat ruostumattomia, ja lisäksi 
ne on luokiteltu syttymättömäksi DIN 
4102-normin mukaan. Itsesammumis-
ominaisuudesta huolimatta PVC-katteilla 
on käyttörajoitus kuumissa olosuhteissa: 
niitä ei tule käyttää yli 65 °C:een 
lämpötiloissa.

Yksityiskohtaiset tyyppi- ja mallitiedot löytyvät pääluettelosta “Rollers and components for bulk handling” osiosta “Covers”.

Luetteloa voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös ladattavissa www-sivullamme: www.rulmeca.fi.
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Hihnanpuhdistimet 

ja kaavarit

Kuljetettava materiaali saattaa usein tart-
tua kiinni hihnaan, etenkin jos materiaali 
on märkää tai tarttuvaa. Tämä aiheuttaa 
ongelmia, kuten toistuvia ylläpito- ja puhdis-
tusseisokkeja ja sitä kautta tuotannon 
menetyksiä.

Hihnanpuhdistimien käytöstä on tullut 
välttämättömyys, kun halutaan varmistaa 
laitoksen yleinen tehokkuus ja minimoida 
huoltotoimenpiteisiin tarvittava aika.

Rulmecan tarjoamia hihnanpuhdistimia 
voidaan käyttää kaikissa käyttökohteissa. 
Ne ovat tunnetusti tehokkaita, helppoja 
asentaa, rakenteeltaan yksinkertaisia ja 
käytössä taloudellisia.

Standardituotevalikoimastamme löytyy:

- hihnanpuhdistimet volframikarbidi-terillä

- kaavarit polyuretaaniterillä

  Puhdistin-       Hihnaleveys      Ominaisuudet
  malli           mm

  P           350  ÷  2200    yksisuuntaisille kuljettimille   

  R           350  ÷  2200    suuntaa vaihtaville kuljettimille 

  H           350  ÷  2200    suuntaa vaihtaville kuljettimille, tangentiaalisovelluksiin  

  D           350  ÷  2200    yksisuuntaisille kuljettimille 

Vakiomalliset hihnanpuhdistimet volframikarbidi-terillä:

Tilauksesta hihnanpuhdistimia voidaan toimittaa myös yllämainittua suuremmille hihnan-
leveyksille tai erikoissovelluksiin.

Malli  P Malli  R Malli  H Malli  D
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r

Yksityiskohtaiset tyyppi- ja mallitiedot löytyvät pääluettelosta “Rollers and components for 

bulk handling”. Luetteloa voi tiedustella paikalliselta Rulmeca-edustajalta. Luettelo on myös 

ladattavissa www-sivullamme: www.rulmeca.fi



31

M
a

ll
i

K
ä

yt
tö

k
o

h
d

e

K
e
vy

e
e
n
 ja

 k
e
sk

i-

ra
sk

a
a
se

e
n
 p

u
h
d

is
tu

ks
e
e
n

V
a
a
ti
va

a
n
 p

u
h
d

is
tu

ks
e
e
n

K
e
ks

ir
a
sk

a
a
st

a
 v

a
a
ti
va

a
n
 

p
u
h
d

is
tu

ks
e
e
n
.

P
u
h
d

is
ta

a
 t

a
rk

a
st

i y
ks

it
-

tä
is

te
n
 jo

u
st

a
vi

e
n
 t

e
ri
e
n
 

a
n
si

o
st

a
.

K
e
sk

ir
a
sk

a
a
se

e
n
 k

ä
yt

tö
ö

n
, 

va
a
ti
vi

in
 p

u
h
d

is
tu

st
a
r-

p
e
is

iin
. 
P

u
h
d

is
tu

st
e
h
o

n
 

m
a
ks

im
o

im
is

e
ks

i v
o

id
a
a
n
 

kä
yt

tä
ä
 m

yö
s 

yh
d

e
ss

ä
 

e
si

ka
a
va

ri
n
 k

a
n
ss

a
.

P
o

is
ta

a
 ir

to
m

a
te

ri
a
a
lin

 

p
a
lu

u
h
ih

n
a
n
 s

is
ä
p

u
o

le
lt
a

K
a

k
s
i-

s
u

u
n

ta
is

e
ll
e

 

h
ih

n
a

ll
e

e
i

m
u

u
n

n
e
t-

ta
v
is

s
a

M
a

k
s
im

i-
 

n
o

p
e

u
s
 

m
/s

2
.3 3 2
.3

2
.3

2
.8

H
ih

n
a

le
v
e

y
s

m
m

4
0

0
-2

0
0

0

6
5

0
-1

4
0

0

4
0

0
-2

0
0

0

4
0

0
-2

0
0

0

4
0

0
-1

8
0

0

A
s
e

n
n

u
s

R
u

m
m

u
lle

,

Ø
2

2
0

-1
0

0
0

R
u

m
m

u
lle

,

Ø
4

0
0

-1
0

0
0

R
u

m
m

u
lle

,

Ø
2

2
0

-6
3

0

P
a
lu

u
h

ih
n

a
n

a
la

-p
u

o
le

lle
 

(3
0

-1
0

0
 m

m
:n

 

p
ä
ä
h

ä
n

 

v
e
to

ru
m

m
u

s
ta

)

P
a
lu

u
h

ih
n

a
n

 

s
is

ä
p

u
o

le
lle

(l
ä
h

e
lle

 t
a
it
to

-

ru
m

p
u

a
)

T
e

rä

P
U

-t
e
rä

P
a
k
s
u

 P
U

-

te
rä

S
e
g

m
e
n

to
id

u
t 

P
U

-t
e
rä

t

P
U

-t
e
rä

2
 P

U
-k

a
a
v
a
ri
-

te
rä

ä
 

V
-m

a
lli

s
s
a

Ty
yp

p
i

Y
ks

in
ke

rt
ai

n
en

 

es
ik

aa
va

ri

Jä
re

ä

 e
si

ka
av

ar
i

E
si

ka
av

ar
i

se
g

m
en

to
id

u
ill

a 

P
U

-t
er

ill
ä

Jä
lk

ik
aa

va
ri

H
ih

n
a-

au
ra

K
aa

va
ri

- 

m
al

li

P
U

-8
3

P
U

-8
9

P
U

-9
1

P
U

-9
2

P
U

-8
8

Rulmeca-PU-kaavarit – valintataulukko:
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Yksityiskohtaiset tiedot tuotevalikoimastamme on seuraavissa erillisissä pääluetteloissa, 

joita voitte tiedustella Rulmecalta:

s฀2OLLERS฀AND฀COMPONENTS฀FOR฀BULK฀HANDLING฀(rullat ja kuljetinkomponentit massatavaran käsittelyyn)
s฀-OTORIZED฀0ULLEYS฀FOR฀BELT฀CONVEYORS฀(rumpumoottorit hihnakuljettimille)

Voitte myös vierailla www-sivuillamme: www.rulmeca.fi (Rulmeca Oy) 

tai www.rulmeca.com (Rulmeca-yhtiöt)

RULMECA-yhtiöiden maailmanlaajuinen organisaatio

www.rulmeca.com

Pääkonttori

Italia
RULLI RULMECA S.P.A.
Tel. +39 035 4300 111
export-it@rulmeca.com
www.rulmeca.com

Afrikka

Etelä-Afrikka
MELCO Conveyor Equipment
Tel. +27 87 8063160
conveyors-za@rulmeca.com
www.melcoconveyors.com

Aasia

Kiina
RULMECA (TIANJIN) CO., LTD.

Tel. +86 22 2388 8628    
sales-cn@rulmeca.com
www.rulmeca.com.cn

Indonesia
PT. RULMECA INDONESIA 
Tel. +62 21 5435 5608
sales-id@rulmeca.com

Thaimaa
RULMECA THAILAND CO., 
LTD. Tel. +66 2 182 5280-85
sales-th@rulmeca.com

Australia

RULMECA MELCO
AUSTRALIA (PTY) LTD
Tel. +61 467666067
sales-au@rulmeca.com
www.melcoconveyors.com

Eurooppa
Tanska 
RULMECA A/S
Tel. +45 36 776755 
dk@rulmeca.com

Suomi
RULMECA OY
Tel. +358 9 2243 5510 
fi@rulmeca.com

Ranska
RULMECA FRANCE S.A.S. 
Tel. +33 (0) 3.20.00.41.30 
info.france@rulmeca.com

Saksa
RULMECA GERMANY GmbH 
Aschersleben & Leipzig
Tel. +49 (0) 3473 956-222 
de@rulmeca.com 
www.rulmeca.de

Iso-Britannia
RULMECA UK Ltd
Tel. +44 1536 748525 
uk@rulmeca.com

Kazakhstan
RULMECA GERMANY GmbH 
Tel. +49 (0) 3473 956-317 
de@rulmeca.com 
www.rulmeca.de

Portugali
RULMECA IBERICA, S.L.U.
Tel. +351 275 330780 
portugal@rulmeca.com

Venäjä
RULMECA GERMANY GmbH 
Tel. +49 (0) 3473 956-317 
de@rulmeca.com 
www.rulmeca.de

Espanja
RULMECA IBERICA S.L.U. 
Tel. +34 93 544 91 99 
espana@rulmeca.com

Ruotsi
RULMECA A/S
Tel. +46 511 160 27 
se@rulmeca.com

Turkki
Rulmeca Tasıma Aksamları
Ticaret Limited Sirketi 
Tel. +90 312 284 64 74 
turkey@rulmeca.com

Pohjois- & Etelä-Amerikka

Kanada
RULMECA CANADA LIMITED 
Tel. +1 519 627 2277
sales-ca@rulmeca.com 
www.rulmeca.ca

RULMECA Corporation 
Tel. +1 910 794 9294 
sales-us@rulmeca.com 
www.rulmecacorp.com

Venezuela
INDUSTRIAS RULMECA S.A. 
Tel. +58 241 833 62 49 
rulmeca@rulmeca.com.ve


